СЕРИЯ КОМПАКТ
ПРЕИМУЩЕСТВА
· Компактность (небольшие габариты и малый вес)
· Простота монтажа и обслуживания
· Высокая температура воды на выходе
· Функция защиты от замерзания
· Интелектуальное управление
ОПИСАНИЕ
Воздушно-водяные тепловые насосы ТМ FUJITSU серии КОМПАКТ отличаются небольшими габаритами и малым весом наружного блока, всего 82 кг. Высокий коэффициент COP достигается благодаря двухроторному компрессору постоянного тока, применению инверторной технологии и использованию высокоэффективного водяного теплообменника. Циркуляция воды и работа компрессора могут автоматически задействоваться при низкой температуре наружного воздуха. При монтаже и установке данной системы не требуется разводка магистралей хладагента. В стандартную поставку входит блок управления UTW-SCBYA
СЕРИЯ КОМФОРТ
ПРЕИМУЩЕСТВА
· Гибкость подключения контура обогрева
· Функция защиты от бактерий легионеллы
· Возможность наращивания системы
· Дистанционное управление
· Программирование работы
ОПИСАНИЕ
Воздушно-водяные тепловые насосы ТМ FUJITSU серии КОМФОРТ обеспечивают автоматическое регулирование температуры горячей воды в зависимости от типа объекта. Существует возможность задавать сдвиг для коэффициента температурной уставки (как в большую, так и в меньшую сторону) в зависимости от эксплуатационных условий на объекте. Благодаря уникальной функции защиты от бактерий легионеллы, горячая вода всегда подается чистой и безопасной.
СЕРИЯ HIGH POWER
ПРЕИМУЩЕСТВА
· Мощный обогрев
· Высокая энергоэффективность
· Экологичность, комфорт и долгий срок службы
· Интелектуальное управление
ОПИСАНИЕ
Воздушно-водяные тепловые насосы ТМ FUJITSU серии High Power обеспечивают большую эффективность и экономию электроэнергии по сравнению с традиционными системами обогрева. Технология регулирования линейного впрыска позволяет поддерживать высокую температуру конденсации без перегрева нагнетаемого газа. Отопительная сплит-система ТМ FUJITSU серии High Power отличается высокой надежностью, экологичностью и долгим сроком службы. Отличительной особенностью инверторной системы High Power является высокая температура воды на выходе – до 60 °С при температуре наружного воздуха до -20 °С без использования дополнительного нагревателя. Диапазон рабочих температур составляет от 35 °С до -25 °С наружного воздуха.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
· Мощный обогрев
· Высокая энергоэффективность
· Экологичность, комфорт и долгий срок службы
· Интелектуальное управление
ОПИСАНИЕ
Воздушно-водяные тепловые насосы ТМ FUJITSU обеспечивают большую эффективность и экономию электроэнергии по сравнению с традиционными системами обогрева. Технология регулирования линейного впрыска позволяет поддерживать высокую температуру конденсации без перегрева нагнетаемого газа. Отопительная сплит-система ТМ FUJITSU отличается высокой надежностью, экологичностью и долгим сроком службы.


