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При установке соединительного кабеля необходимо использовать 
указанную деталь (дополнительные детали).

Вывод Разъем

Состояние ошибки CN951

Состояние компрессора CN952

 

+

+

-

Пример схемы цепи
Управляющая печатная  
плата внешнего модуля

Подключенный модуль  
(приобретается отдельно)

Соединительный 
кабель

Сигнал

*10 м

Разъем

Нагрузка

VccVcc
Источник 
питанияCN951

CN952

1

1

2

2

*  Сделайте расстояние от печатной платы до подключенного модуля 
в пределах 10 м.

   1) Источник питания
• Напряжение (обозначение на схеме=Vcc) : 24 В постоянного тока или меньше

   2) Нагрузка
• Нагрузка : рекомендуется постоянный ток 500 мА или меньше
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Сигнал состояния ошибки кондиционера формируется в случае 
нарушения функционирования.

 

Состояние ошибки

Выходной сигнал

Ошибка

ВКЛ

Обычный

ОТКЛ
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Сигнал состояния работы компрессора формируется при работе 
компрессора.

 

Состояние компрессора

Выходной сигнал

Работа

ВКЛ

Остановка

ОТКЛ

�;�Z�a�h�\�u�c���g�Z�]�j�_�\�Z�l�_�e�v101 21 41 
При установке соединительного кабеля необходимо использовать 
указанную деталь (дополнительные детали).
Данный выходной сигнал формируется при падении наружной 
температуры до 2 °C и снимается при температуре 4 °C.

Пример схемы цепи

 

1

2

3

4

подключенный модульПечатная плата

240 В 
переменного 
токаCN206

*1

*2
Базовый нагреватель

Разъем

 

1

2

3

4

подключенный модуль

Базовый нагреватель

Разъем

Печатная плата

240 В 
переменного 
токаCN206

*1

*3

*1: Подключите к контактам 1 и 3. Без соединительных контактов 2 и 4.
*2: Разрешенное потребление мощности 25 Вт или меньше.
*3:  В случае приложения нагрузки более 25 Вт для приведения 

в действие и управления базовым нагревателем должен 
использоваться замыкатель или реле.
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Можно определить состояние работы по загоранию и миганию светодиодной 
лампочки.
Проверьте состояние с помощью нижеприведенной таблицы.

�H�[�u�q�g�u�c���j�_�`�b�f���j�Z�[�h�l�u111 11 

�D�H�> �H�I�B�K�:�G�B�?
C L Охлаждение
H t Нагревание

o r Во время операции восстановления масла
d F Во время операции размораживания
P C Во время режима энергосбережения
L n Во время режима низкого шума

�J�_�`�b�f���h�l�h�[�j�Z�`�_�g�b�y���h�r�b�[�h�d111 21 

В случае ошибки на 7-сегментном дисплее поочередно отображаются • 
сообщение «Err» и «Количество возникших ошибок».
Последний код ошибки можно подтвердить, нажав кнопку «ENTER».• 
Когда отображаются коды ошибок, все из них можно подтвердить, нажав • 
кнопку «SELECT».
Если сообщение об ошибке отображается даже после принятия мер по • 
ее устранению, выключите и вновь включите питание. Перед повторным 
включением питания после его выключения подождите приблизительно 10 минут.

Пример. Если произошли «Ошибка выпускного термистора» и «Ошибка 
термистора компрессора»

 

:  Нажмите кнопку «SELECT».SELECT

SELECT

ENTER

ENTER

:  Нажмите кнопку «ENTER».

�D�H�> �H�I�B�K�:�G�B�?
E 1 1 3

Ошибка последовательной связи
E 1 1 4
E 1 5 6 Проверочный запуск не завершен
E 2 1 2 Ошибка в проводке
E 2 2 1 Ошибка емкости внутреннего модуля
E 2 4 2 Ошибка номера модуля подключения (внутренний модуль)
E 2 4 3 Ошибка номера модуля подключения (ответвительный модуль)
E 5 U 1 Ошибка внутреннего модуля
E 6 2 1 Ошибка информации о модели платы для внешнего модуля
E 6 3 1 Ошибка инвертора

E 6 4 1 Ошибка активного фильтра, ошибка цепи контроллера 
последовательности команд

E 6 5 3 Ошибка расцепления клеммы L
E 6 A 1 Ошибка связи с печатной платой дисплея
E 7 1 1 Ошибка температуры выпуска
E 7 2 1 Ошибка датчика температуры компрессора
E 7 3 3 Ошибка датчика температуры жидкостного теплообменника внешнего модуля
E 7 4 1 Ошибка датчика наружной температуры
E 7 5 1 Ошибка датчика температуры отсоса газа
E 7 7 1 Ошибка датчика температуры теплоотвода

E 8 2 1 Ошибка датчика температуры впускного газового теплообменника 
субохлаждения

E 8 2 2 Ошибка датчика температуры выпускного газового теплообменника 
субохлаждения

E 8 3 1 Ошибка датчика температуры жидкостной трубы
E 8 4 1 Ошибка датчика тока
E 8 6 1 Ошибка выпускного датчика давления
E 8 6 3 Ошибка датчика давления отсоса
E 8 6 4 Ошибка переключателя высокого давления
E 9 4 1 Обнаружение расцепления
E 9 5 1 Ошибка определения положения ротора компрессора
E 9 7 3 Ошибка двигателя вентилятора внешнего модуля
E 9 9 1 Ошибка 4-стороннего клапана
E A 1 1 Ошибка выпускной температуры
E A 3 1 Ошибка температуры компрессора
E A 5 1 Ошибка низкого давления
E J 2 U Ошибка ответвительных коробок

Примечание. Даже если ошибка исправлена во время отображения кодов 
ошибок, на 7-сегментом дисплее эти коды продолжают 
отображаться. Убедитесь, что ошибка исправлена, проверив 
обычный режим дисплея.
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7-сегментный дисплей:
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